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ATAPI CD-RW ドライブ 


簡単接続ガイド 


はにあ諸《く炫さい 


1 付属品がすべ r 揃っている z 匕を確認します。 

確認した 項目には 〆 を付けてください。 


万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。口 
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。 

□ CD-RW ドライブ本体 . 1 台 

□取り付けネジ . 4本 

□ユーテイリテイ CD ( CD - ROM ) …1枚 



※ユーテイリテイ CD には次のものが収録されています。 
•簡単セツトアップ （本製品のセツトアップインス!ラ） 

•CD-RW ドライブユーザーズマニュアル （ PDF ファイル) 


•WinCDR Lite ( CD - R / RW ライティングソフトウェア） 
•AcrobatReader ( PDF フアイル閲覧ソフトウエア） 


□お客様登録カード（株式会社アプリツクス） . »文 

X 必要事項をご記入の上、株式会社アプリックスへ必ずご返送ください。 

X お客様要登録力ードには 、 WinCDR Lite をインス! -- ルするのに必要なシリアル No が 

記載されています。シリアル No をなくしてしまったときは、株式会社アプリツクスに 
お問い合せください。 


□はじめにお読みください(本紙） . TO 

X 本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が 

記載されています。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、大切に 
保管してください。 

1 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。 



本製品を取 H 付け彥す。 

あらかじめユーテイリテイ CD に収録されている CD-RW ドライブユーザ 
—ズマニュアル （PDF ファイル）のセツトアップの手順を印刷しておくこ 
とをおすすめします。 


<参照す3マニュアル> 

•パソコンのマニュアル 1パソコン — 周辺機器の順に電 
•周辺機器のマニュアル 源'スイツチを OFF にします。 


它 パソコンの電源ケーブルと力 
バーを取リ外します。 


•パソコンの▽ニユアル 

ノ \°ソコンのカバーの取り外し方、バソコ 
ンに取り付ける位置など 

• CD - RW ドライブ ユーザーズ 
マニユアル ( PDF ファイル） 

本製品の取り付け（ネジ止め4個所）、 
ジャンノ \°設定、電源コネクタ 、 ATAPI 
コネクタの接続方法など 


3 冲製品をノ \°ソコンに撤売します。 

※本製品背面のジヤンパスイツチでマ 
スタ/スレーブの設定を行5必要が 
あります。 



電源コネクタ 
ATAPI コネクタ 

ジャンパスイツチ （マスタ/スレーブ設定用） 
マスタ （ MASTER ) スレーブ （ SLAVE ) 


H 


[出荷時設定] 

このコネクタは使用しません。 


※縦置き（垂直）で設置したと 
きは、 8 cm サイズのメディア 
は使用できません。 


母 電源ケーブルとカバーを元ど 
おリ接続します。 

以上で取リ付けは完了です。 




ノ 


付属 V7 トウエアをインストーIしし彥笏。 

1 付属のユーテイリテイ CD を CD-ROM ドライブに tZ ツ 
卜します。 

r 簡単セットアップ」が起動します。 

※起動しないときは、ユーテイリテイ CD 内に収録されている|1アイコン 
( Easysetup . exe ) をダブルクリツクしてください 0 


它 簡単 tz ツトアップメニューからインス!-ールするソフ 
トウェアを選択し、[開始]をクリックします。 



[ CRW-FB のマニュアルを見る] 

本製品のマニュアル （ PDF ファイル CD - RW ドライブューザーズマニュアル） 
を閲覧します0 必ずお読みください 。 

[WinCDR Lite のインス I - ール] 

CD - RW/R メディアへ書き込みを行うために必要です 。 CD - ROM 、 音楽 CD の作成 
ができます。 

必ずインストールしてくださしヽ。使いかたは WinCDR Lite のューザーガイドを 
お読みください。ユーザーガイドは WinCDR Lite インストール後に、[スタート] 
—[プログラム （ P ) ] - [WinCDR ]-[WinCDR Lite ューザーガイド]と選択す 
ると、表示されます。 

[Acrobat Reader のインス I ^ ール] 

PDF フアイルを読むのに必要な AcrobatReader をインス I —ルします。 


以降は、画面のメツ tZ — ジに従って tZ ツトアップをすすめてください。 


V _ノ 


最新の情報や対応機種については、カタ□ヴまたはインターネットホームページ 
(http：//www.melcoinc.co.jp/) をご参照ください。 

•CD-R/RW メディアに書き込み可能 

本製品は 、 CD - RW メディアと CD - R メディアにデータを書き込めます。転送速度は次のとおりです。 

•QD-R 書き込み時：曝大7200 KB/sec ( 最大48倍速 )(* *1) 

•QD-RW 書き込み時：廣大3600 K 巳/ sec( 最大24倍速 ）（ 氺1、2) 

•_ み出し時：廣大7200 KB/sec (最大48倍速）（*1) 

*1 口 \°ソコンが DMA 転送Iこ対応していない場合、最大2〇倍速となります。 

*2 CD- RW メディアに8倍速以上の速度で書き込みをするため ( こは、 High Speed 対応の CD - RW メディアが必要です。 
CD- RW メディアIご16倍速以上の速度で書き込みをするためには、 Ultra Speed 対応の CD - RW メディアが必要です。 

•パツファアンダーランエラー（書き込みエラー）防止機能を搭載 

CD - R/RW メディアへの書き込み中に他のアプリケーシヨンで作業をしても、バッファアンダーラン 
エラー(書き込みエラー）が発生しません。 

•必要なパソコン環境 

メディアへの書き込みには、次の D 0 S/V ノ V ノコン（〇 ADG 仕様）、または PC 98- NX シリーズが必要です。 

•CPU Pentium166MHz 以上 （Pentium n233MHz 以上推奨） 

•メモリ WindowsXP :1 28MB 以上 

WindowsMe/98SE/98： 64M 巳以上 
Windows 2000: 96M 巳以上 ( 推奨1 28M 巳以上） 

•データ転送方式 DMA 転送推奨 

氺 DMA モード以外の転送方式 （PI 〇モード）では2〇倍速を超える速度での書き込み/読み出しはできません。 

•ヴラフィック_像度800 X 600ドット以上、 High Color ( 16ビット）色以上 
•ハードディスク空き容量 

同ンスI-ール時に約 20MB、 書き込み時の一時的な作業領域として約50〜800 MB 

氺 必要な容量は、書き込むデータ容量によって異なります。 

•書き込み動作確認メディア 

弊社で書き込み動作を確認した CD - R/RW メディアは次のとおりです 0 

•CD-RW メディア： RICOH、 三菱化学、日立マクセル 
•CD-RW メディア （High Speed 対応）： RICOH、 三菱化学 
•CD-RW メディア （UltraSpeed 対応）：三菱化学 
•CD-R メディア：太陽誘電、ソニー、日立マクセル、三菱化学、 TDK 

氺 メディアによって最大書き込み速度は異なります。メディアのパッケージに記載してある書き込み速度に従ってください。 

•多彩なフォーマット形式をサボート 

次のフォーマット形式をサボートしています。 

音楽 CD(CD-DA) (*1) CD TEXT (*2) CD-ROM (Model) 

Video CD (氺 3'4) CD Extra (*1、4) Mixed Mode CD (*4) 

氺 1 デジタル再生に対応したプレーヤー (Windows Media Player 7以降など）で再生してください。 

氺 2パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアが CD TEXT に対応している必要があります。才ーディオ機器 
で再生する場合は、オーディオ機器が CD TEXT に対応している必要があります。 

氺 3別途再生ソフトウェアが必要です。 

氺 4 CD ノ Vソクアップ機能にて書き込み可能です。 

•動作環境 籲最大消費電力 

温度:5〜 35° C 湿度:20〜80% ( 結露なきこと) 22 W 以下 







































































